Dzień dobry 

W odpowiedzi na pytanie:

w związku z planowanym udzieleniem zamówienia pn.:
"Sobolów, kościół p.w. Wszystkich Świętych i MB różańcowej (XVI w.): Remont pokrycia dachowego kościoła - etap dach nad prezbiterium"
zwracamy się z prośbą o udzielanie informacji dotyczącej pokrycia z gontu.
Po dobyciu przez nas wizji lokalnej stwierdziliśmy, że przy pracach przy pokryciu dachu w poprzednim roku  
zastosowano gont obrabiany cięty (w załączeniu przesyłam zdjęcia).
W przedmiarze prac dołączonym do zapytania jest wymagany gont łupany.
Proszę o informację czy będzie wymagany gont łupany czy taki jak zastosowano w poprzednim roku  gont obrabiany cięty?

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, że dopuszcza się gont modrzewiowy cięty zamiast łupanego pod warunkiem obróbki mechanicznej wzdłuż słojów której efektem jest usunięcie z powierzchni bieli drzewnej nadmiaru bieli. Gont cięty z wydartą cienką wierzchnią warstwą bieli daje efekt jak gont darty. Warunkiem jest dobór dobrej jakości drewna o słojach prostych tzn. równoległych i aby wierzchnia warstwa pochodziła z przekroju poprzecznego. 
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